Lame Z-Line%0

Coulisses
AP coulisse autoportée

39.2

S coulisse simple

200

17.8

SPF coulisse simple pose de face
200 |
i
I

DPF coulisse double pose de face

40.0

Brise Soleil Orientable
Informations techniques

B  Manoeuvres
Disponible en manoeuvre par treuil et
électrigue filaire ou radio

Les émetteurs

Monotel (1 canal) Variotel (5 + 1 canaux) Multitel (15 canaux)
ME 8602 ME 8603 ME 8609

vV Réglage de l'orientation des lames avec le Pad
vV Emetteurs blancs ou gris
vV Fabrication Allemande
vV Composants Allemands
Emetteurslestés au design moderne, rendu hautde gamme

Somfy en option
es emetteurs Inverseur

Inis 5 positions

Telis Variation 1 canal ME 4801
ME4807

e recepteur
Situo VB Pure Slim Receiver
ME 4820 ME4800

B [eslambrequins

Type 1 Type 1 A Type 8 Type 9

Notre gamme de lambrequins BSO en tole aluminuim pliée

Coloris standards Z-Line 90

Ivoire clair

Vert mousse

Gris beige

Gris ardoise

Gris anthracite Gris noir Gris terre d’ombre Gris pierre Gris clair Gris agate Gris quartz

RAL 1015 RAL 6005 RAL 7006 RAL 7015 RAL 7016 RAL 7021 RAL 7022 - RAL 7035 RAL 7038 RAL 7039

Gris fenétre

Brun sépia

Brun gris

Noir foncé

Aluminium blanc Aluminium gris Blanc pure Blanc Coloris marchal Brun 2650 Noir 2100

RAL 7040 RAL 8014 RAL 8019 RAL 9005 RAL 9006 - RAL 9010 RAL 9016 i
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BSO Z-LINE 90 COULISSES SIMPLES
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CHOIX DE POSE

l—=Largeur niche 130 =

(

2 - VERIFICATION DU CONTENU DU COLIS

3 - VERIFICATION DES MESURES

4 - FIXATION EQUERRES ET ETRIER SUPPLEMENTAIRE
5 - MISE EN PLACE DU BSO

1 - CHOIX DE POSE
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Vérification du contenu du colis 5 Mise en place du BSO

2
2 [

Ouvrir les étriers
verticaux montés.

Descendre le tablier
d'environ 500 mm.

Etriers Equerre Décaleurs Inérgduire le rail du
G our pose pour pose BSO dans I'étrier.
(quantité : voir tableau page 3) P d
e face de face
/'\ Vérifier le sachet d'accessoires Fermer |'étrier.
] . . (tringle oscillante, sortie de caisson
2 coulisses Rail + Tablier . et émetteurs ou inverseurs...)

Pour

Y aps . . : ] le raccordement,
3 Vérification des mesures vorr t?irgng_hemem

( N i . . A B C D
& yy yy Vérifier les dimensions,
Avant la pose de votre BSO, < L > devant, derriére, haut, bas.
effectuer un contréle de gros oeuvre :
¢ Vérifier les niveaux, Largeur de 0 1401 2601 3801
s N qplombs, équerrages, :
N / états de surfaces. BSO (mm) a 1400 2600 3800 4500
extérieur H H
~ T, L V7 Sile mur n'est pas Vg
L= s suffisamment plan, Nombre d'étrier 2 3 4 3)
. N= L SN insérer une ou plusieurs
intérieur < - > cales de 2 mm. 6 Fixati d T
= e IXation des coulisses
ssus Y T v Vérification de la
VUE DE DESSU VUE DE FACE
( exemple pour une pose ( exemple pour une pose largeur ch:j)Cldul BSO POSE FACE R POSE TABLEAU
entre tableaux ) s e S_mSeosure eI a arg%u[;C) e & Controler la surface de /
§ J J mm = largeur fixation avant le montage. e
. . . . F = Bien serrer les vis de
Fixation des équerres du lambrequin Ne ~ serage. Respecter e e
- - - <~ ’ a)
VZg - . Avant la pose de votre BSO. Bien fixer les équerres Q . RN
et de I'etrier su Pp|ementalre du lambrequin et I'étrier supplémentaire, si nécessaire. R Monﬁirl les cq[ulltsses P
; ] | o | N n_ eroenroment ll
Marquer la posng)n des étriers sur la surface de fixation. Positionner le ou les étriers Respecter oingatoirément —1
supplémentaires. Réaliser des trous de pergage correspondant au matériel de fixation. = les indications de mesure. -
2] 5 2] Xe t I;Ialut(eur ) de | 0 1201 | 2601 | 4001 &
7 ! i otale (mm s
? | | R du BSO a | 1200 | 2600 | 4000 | 4500 Ne pas détériorer
/ w . le joint en vissant
< 2 g =S P | % Nombre de décaleur 2 3 4 5 dans la coulisse
§ < = é § kS / = par coulisse
: 8 o | £ 3 |
5 3 . . o é Etrier = ‘% Etrier
:-; T | || | supplémentaire E g < | supplémentaire % qg; I ||| | supplémentaire 7 Insta"ation cou plée
o | ©n ? -E L
£ - - c ? = ]
s ' Largeur niche 130 a8 7 Largeur niche 130 5 ' Largeur niche 130 "|({ 25 @ Bague de raccordement ﬁ25€
§ M- ﬁ il 2o | Aligner les deux BSO % ﬁ - = |
& Les étriers doivent étre exactement alignés horizontalement et verticalement les uns Accoupler les deux BSO g v I : : - I
aux autres. avec la bague i
de raccordement . . iMaakis i l
& Lors du montage de l'installation, serrez les vis de fixation avec une force adaptée afin =N I I | .
de pouvoir faciliter une ouverture ultérieure en cas de réparation. Ecart entﬂe‘les ‘mH'stallanons




NOTICE DE MONTAGE

- [V o= N
RADIO Hirsiﬂsrﬁann Récedpteur Pritse FILAIRE Prise Hirschmann Prise
radio moteur moteur -4
Raccordement prise Hirschmann Raccordement prise Hirschmann BSO Z' LI N E 9 0 CO U LISS E S AUTO PO RT E E S
1 Bleu Neutre 1 Bleu Neutre
2 Noir Phase 2 Noir Montée
3 - 3 Marron Descente
| Vert/Jaune Terre =L | Vert /Jaune Terre
9 Tester le fonctionnement du BSO
Motorisation électrique : Manoeuvre treuil : >
moteur. et percer a 16 mm (cardan). >
2 - Fixer |la sortie de caisson. K
3 - Fixer la tringle oscillante.
Monter ~— | - Descendre
le BSO le BSO
lames lames s
ouvertes fermées - .‘— Sl
/ \
fl ’E s ™ '\ o ‘,
1
\*\ ) // K
Controle " '
des points suivants : ~ - :
® Place dans le linteau. ® Tous les doitgs de guidage dans -
® Contrdle du fonctionnement. la coulisse. 1 - CHOIX DE POSE P1 | 6 - FIXATION DES COULISSES P3
® Réglage correct de la fin ® A|ignement de la manivelle. 2 - VERIFICATION DU CONTENU DU COLIS P2 | 7 - INSTALLATION COUPLEE P3
de course haut et bas. P Blocage du rail (étrier). 3 - VERIFICATION DES MESURES P2 | 8 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE P3
; . , , . 4 - FIXATION EQUERRES ET ETRIER SUPPLEMENTAIRE ... P2 -
@ Jeu entre les coulisses selon ® Rail centré dans | embrasure, de maniére Q 9 - TESTER LE FONCTIONNEMENT DU VOLET = o P4
les instructions de montage symétrique 5 - MISE EN PLACE DU BSO P3 |10 - CONSIGNES DE SECURITE P4

' @ Bonne fermeture des lamelles ~ ® Bon fonctionnement de I'arrét automatique.

1 CHOIX DE POSE

. Le BSO doit descendre lames fermées et monter lames ouvertes.

(
Wkﬁ:m: E ;
10 Lire attentivement cette consigne d'installation et cette notice avant utilisation. Y =
PR s s . . @_/J’gj/f;itg y (\ @ /\/\
Le BSO doit étre monté conformément aux instructions 0l T A o "
décrites dans ce manuel. — TN T s T
. " . TN\ c
Le non-respect des consignes d'installation peut g 0~
D engendrer de sérieux dommage corporel et matériel. - =
o= m L'installation ne peut étre effectuée que par un professionnel, = I =l X .
== formé et habilité & cet effet. = ° 2
20 = L'installation doit étre effectuée selon les régles en vi g B = %ﬁ% E :
n O . o | g vigueur. I S 1 e %
cw L'installateur doit s'assurer que les exigences des normes sont 2 ¢ 2 2
O o satisfaites lors de I'installation du BSO. 2 5 8 3
O35 m Les travaux d'installation électrique, ne doivent étre réalisés § E z g
que par des électriciens spécialisés et habilités. E = I <) | 3
m Apres installation, s'assurer du fonctionnement des sécurités. £ 3 IS B I E ﬁ ""33 R
l==Largeur niche 130 »-| & r_r—“; &= — Largeur niche 130 =




2 Vérification du contenu du colis 5 Mise en place du BSO

&l &
=l =

Ouvrir les étriers
verticaux montés.

Descendre le tablier
d'environ 500 mm.

Etriers Equerre Décaleurs Introduire le rail du
5] | (quantité : voir tableau page 3) pour pose pour pose P80 dans fetrer
g ' pag de face de face
/'\ Vérifier le sachet d'accessoires Fermer ['étrier.
. . . (tringle oscillante, sortie de caisson
2 coulisses Rail + Tablier - et émetteurs ou inverseurs...) Pour

le raccordement,

3 Vérification des mesures e voir branchement
électrique.

[ N . . . A B (o3 D
A A Vérifier Ie_§ dimensions,
Avant la pose de votre BSO, < L > devant, derriére, haut, bas.
effectuer un contréle de gros oeuvre :
g Vérifier les niveaux, Largeur de 0 1401 2601 3801
aplombs, équerrages,
r ) : ‘
. états de surfaces. BSO (mm) a 1400 2600 3800 4500
extérieur H H ﬁ
s L ;o< Sile mur n'est pas Vitp
P :3 :: : N suffisamment plan, Nombre d'étrier 2 3 4 5
N7 L - L insérer une ou plusieurs
intérieur < > cales de 2 mm.
6 Fixation des coulisses
Y v Vérification de la
VUE DE DESSUS VUE DE FACE largeur DDC du BSO
( exemple pour une pose ( exemple pour une pose (mgesure de la largeur POSEV . p POSE TABLEAU
entre tableaux ) entre tableaux ) 2 Controler la surface de /
_ J )+ 50 mm = largeur DDC) 3 fixation avant le montage. T
ﬁ j Bien serrer les vis de
@ — \ serrage. Respecter 4?
e . e I b R Q S obligatoirement I'entraxe. o
V24 I4 . vant la pose de votre . Bien fixer les équerres ) N
et de I'étrier Supp|ementa|re du lambrequin et I'étrier supplémentaire, si nécessaire. Monter les coulisses -
% 20 parallélement et |
i Marquer la positié)n des étriers sur la surface de fixation. 2 positionner le ou les étriers pRzré);Q(glecrucl)%lrizr:t%?:ément L —1
supplémentaires. Réaliser des trous de pergage correspondant au matériel de fixation. ﬁ les indications de mesure. //
- D |
e [ : T A
1 ? =1 . It-la}utzaur ) de 0 1201 2601 4001
’ ‘ otale (mm e
é | RS du BSO a | 1200 | 2600 | 4000 | 4500 | | Ne pas détériorer
7 ‘ . le joint en vissant
< 2 ’ = o ‘ % Nombre de décaleur ’ 3 4 5 dans la coulisse
g £ = / 2 5 / ‘ par coulisse
> 5 5 7 > < I 65
'E 3 :)J é Etri | £ g Etrier
3 2| |supplémentaire & g ner. . 3 B . . . »
| supplémentaire 3 T | | | supplémentaire
5 | £ | 7 Installation couplée
s ' Largeur niche 130 a é Largeur niche 130 5 ' Largeur niche 130’ 25 :l> 'Bague de raccordement %25&
5 Wi oo ﬁ ™ i 5 1k i Aligner les deux BSO = —
; i 2 ul == T
L B = M
& Les étriers doivent étre exactement alignés horizontalement et verticalement les uns Accoupler les deux BSO E v
aux autres. avec la bague | st |
de raccordement
& Lors du montage de l'installation, serrez les vis de fixation avec une force adaptée afin =N ] b ,
de pouvoir faciliter une ouverture ultérieure en cas de réparation. Ecartentreles ‘lantaIIatlons




PLANS DE COUPE

RAD'O Prise FILAIRE

Hirschmann  Récepteur Prise Prise Hirschmann Prse
radio moteur moteur
Raccordement prise Hirschmann Raccordement prise Hirschmann CoUPE HORIZONTALE Z-LiINE 90
1| Bleu Neutre 1| Bleu Neutre MANOEUVRE PAR TREUIL EXTERIEUR - MOUSTIQUAIRE
2 Noir Phase 2 Noir Montée
3 - 3 Marron Descente
—=L-| Vert /Jaune Terre =L | Vert /[Jaune Terre
9 Tester le fonctionnement du BSO
Motorisation électrique : Manoeuvre treuil : 1-'.'.‘_
moteur. et percer a 16 mm (cardan).
2 - Fixer la sortie de caisson. o
3 - Fixer la tringle oscillante. =
Monter ~— | - Descendre
le BSO le BSO
lames lames Al
ouvertes fermées - X' S
= § o T
*\ b ’/I i z i
Contréle ) '\ 15| |
des points suivants : i ~ : 3] |
| |
® Place dans le linteau. @ Tous les doitgs de guidage dans i i
® Contréle du fonctionnement. la coulisse. . o
©® Réglage correct de la fin @ Alignement de la manivelle. o
de course haut et bas. © Blocage du rail (étrier). L
@ Jeu entre les coulisses selon ® Rail centré dans 'embrasure, de maniére g
les instructions de montage. symeétrique. SR O -
' @ Bonne fermeture des lamelles ~ ® Bon fonctionnement de I'arrét automatique. %
. Le BSO doit descendre lames fermées et monter lames ouvertes. I R *g‘ T ] T T
1
10 Lire attentivement cette consigne d'installation et cette notice avant utilisation. | LARGEUR|CONTRE}

Le BSO doit étre monté conformément aux instructions :
décrites dans ce manuel.

g2
€5
20
n O
gw
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Oo

Le non-respect des consignes d'installation peut
formé et habilité a cet effet.
m Les travaux d'installation électrique, ne doivent étre réalisés .. ....

|
|
R
|
|
|
|
|

engendrer de sérieux dommage corporel et matériel. ®
o

m L'installation doit étre effectuée selon les régles en vigueur.

que par des électriciens spécialisés et habilités. . .'. . .' __'_",,

m L'installation ne peut étre effectuée que par un professionnel, T
! | 2]
L'installateur doit s'assurer que les exigences des normes sont
satisfaites lors de l'installation du BSO. ..'
m Apres installation, s'assurer du fonctionnement des sécurités.

Création MARCHAL




PLANS DE COUPE PLANS DE COUPE

CouPE HORIZONTALE Z-LINE 90 CouPE VERTICALE Z-LINE 90
MANOEUVRE PAR TREUIL CouLises AUTOPORTEES / POSE DE FACE
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[a)
i ; = | Ajouter 'encombrement de la poignée de
- a LARGEUR NICHE 130 fenétre, du renvoi d'eau intermédiaire ou
| 5 de toute partie saillante.
<
| T cotes en mm
|

cotes en mm




PLANS DE COUPE PLANS DE COUPE

CouPE VERTICALE Z-LINE 90 CouPE VERTICALE Z-LINE 90
CouLises siMPLES / POSE TABLEAU CouLises AUTOPORTEES / POSE DE FACE
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Coulissesimple | | Couli %
oulisse
‘ auto-portée =
L

| y
o

p L
w A‘ =
& -
3 a L—»
3 — o
m 65 > 65
g o
= m | Ajouter 'encombrement de la poignée de 2 | | Alouter fencombrement de la poignée de
2 LARGEUR NICHE 130 fenétre, du renvoi d'eau intermédiaire ou = LARGEUR NICHE 130 fenétre, du renvoi d'eau intermédiaire ou
'5 de toute partie saillante. <D( de toute partie saillante.
I T
T cotesen mm | cotes en mm |




PLANS DE COUPE

CouPE VERTICALE BSO Z-LiNE 90 ELECTRIQUE
AUTOPORTE / POSE TABLEAU / LAMBREQUIN TYPE 1

PLANS DE COUPE

CouPE VERTICALE BSO Z-LiINE 90 ELECTRIQUE
AUTOPORTE / POSE TABLEAU / LAMBREQUIN TYPE 1 A
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Coulisse ] ) .
auto-portée Coulisse o
e auto-portée
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= w
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nDc LARGEUR NICHE 130 Ajouter I'encombrement de la poignée de [
m fenétre, du renvoi d'eau intermédiaire ou g
2 de toute partie saillante. Type 1 « LARGEUR NICHE 130 Ajouter I'encombrement de la poignée de Type 1A
T E fenétre, du renvoi d'eau intermédiaire ou
cotes en mm <:: de toute partie saillante.
T
cotes en mm




PLANS DE COUPE PLANS DE COUPE

CouPE VERTICALE BSO Z-LiNE 90 ELECTRIQUE CouPE VERTICALE BSO Z-LiINE 90 ELECTRIQUE
AUTOPORTE / POSE TABLEAU / LAMBREQUIN TYPE 8 AUTOPORTE / POSE TABLEAU / LAMBREQUIN TYPE 9
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5 fenétre, du renvoi d'eau intermédiaire ou Ty he 8 I-|I_J fenétre, du re.nv0|.d eau intermédiaire ou Type 9
< de toute partie saillante. <D( de toute partie saillante.
T T
cotes en mm cotes en mm




