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Laboratoire d’essais acoustiques
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Accréditation
n° 1-0305
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAIS N° AC04-065/4
CONCERNANT CINQ COFFRES DE VOLET ROULANT

A LA DEMANDE DE :

N/Réf. : BR-1117385
ES713-04-0067
TSIGA

L'accréditation de la section Laboratoires du COFRAC atteste de la
compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par
l'accréditation.

wofrac

Seuls les essais identifiés par le symbole s} sont effectués sous le
couvert de 'accréditation.

Portées d’accréditation communiquées sur demande et disponibles sur
notre site Internet.

Ce rapport d'essais atteste uniquement des caractéristiques de I'objet
soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits
similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens
de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin
1994.

En cas d'émission du présent rapport par voie électronique et/ou sur
support physique électronique, seul le rapport sous forme de support
papier signé par le CSTB fait foi en cas de litige. Ce rapport sous forme
de support papier est conservé au CSTB pendant une durée minimale
de 10 ans.

La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa
forme intégrale.

Il comporte dix-neuf pages.
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OBJET

2/19
Rapport d'essais n°® AC04-065/4

Déterminer l'isolement acoustique normalisé D, . cinqg coffres de volet roulant.

TEXTES DE REFERENCE

Les mesures sont réalisées selon les normes NF EN ISO 140-1, NF EN 20140-2 et NF EN 20140-10
complétées par la norme NF EN ISO 717/1.

OBJET SOUMIS A L'ESSAI
Date de réception au laboratoire : 14 mai 2004

Origine
Mise en ceuvre

: PROFINE KOMMERLING
: CSTB

LISTE RECAPITULATIVE DES ESSAIS

cofrac

Accréditation
n° 1-0305
ESSAIS

Configuration

o . . . s . Tablier Tablier
N° essai Objet soumis a I'essai . . .
enroulé déroulé
1 X
5 Coffre Rola Plus derriére linteau, sans isolation
X
3 Coffre Rola Plus derriére linteau, avec PSE (e = 10mm) dans la X
4 trappe de visite X
5 Coffre Rola Plus derriére linteau, avec coquille PSE devant la X
6 trappe de visite x
7 Coffre Rola Plus derriére linteau, avec complexe (masse lourde + X
8 mélamine) devant la trappe de visite x
9 Coffre Rola Plus derriére linteau, avec complexe (masse lourde + X
mélamine) devant la trappe de visite, sur la sous face et la paroi
10 supérieure X

Fait a Marne La Vallée, le 24 février 2005

Le chargé d’essais Le chef de division adjoint

Rt

Thierry SURVILLE Carole HORLAVILLE

Tramecofrac.dot, rév 5

R04065-4.doc
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ISOLEMENT ACOUSTIQUE NORMALISE D,, Essais 1et2

D'UN COFFRE DE VOLET ROULANT Date  02/07/04
AD92 |Poste EPSILON

DEMANDEUR, FABRICANT PROFINE KOMMERLING
APPELLATION Rola Plus

CONFIGURATION Coffre monté derriére un linteau en béton d’épaisseur 100 mm,
sans isolation

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES CONDITIONS DE MESURES

Longueur : 1450 Salle émission : Salle réception :
Largeur : 250 Température : 23 °C Température : 23 °C
Hauteur : 210 Humidité relative : 43 %  Humidité relative : 53 %
RESULTATS » Essai : Tablier enroulé

o Essai : Tablier déroulé

Code — o
f D.. D..
100 42,7 28,9
125 37,7 28,3
160 43,6 28,9
200 44,3 33,4
250 39,0 316
315 42,5 34,8
400 46,0 36,4
500 46,0 378
| 630 49,0 415
1 800 50,8 434
| 1k 53,9 41,9
i 1,25k 56,0 40,1
| 1,6k 56,4 42,4
i - 2k 57,0 44,4
. _ 2,5k 55,1 47,2
:# : i 3,15k 55,6 50,4
- o 4K 59,8 52,2
i T 5k 61,2 53,0
i o Hz dB dB
I O R S I oot @):valeurcomigée.  (+): limite de poste.
C o o T O
e i ) .
T hNAe-- -ttt | ™| D,..(CC,) = 51(-1;-3) dB
20 [ A
e i ) . O\ = .
R 1 [ O s
T T O T T A IR =
ol = CSTB
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ISOLEMENT ACOUSTIQUE NORMALISE D,, Essais 1et2

D'UN COFFRE DE VOLET ROULANT Date  02/07/04
Poste EPSILON

DEMANDEUR, FABRICANT PROFINE KOMMERLING
APPELLATION Rola Plus

CONFIGURATION Coffre monté derriére un linteau en béton d’épaisseur 100 mm,
sans isolation

APTITUDE A L’EMPLOI Coffre de volet roulant sous Avis technique n° 6/04-1540

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Longueur : 1450
Largeur : 250
Hauteur : 210

DESCRIPTION (Les dimensions sont données en mm)
* Caisson Réf. 4567 :

- Paroi extérieure : Profilé en PVC, Réf. 4102.1.

- Paroi supérieure : Profilé en PVC, Réf. 4104.

- Trappe de visite : Profilé en PVC, Réf. 4529.

- Sous-face : Profilé en PVC, Réf. 4119.

- Joues : Deux profilés en ABS, Réf. 4888.

- Embouts de trappe de visite : Deux profilés en ABS, Réf. 4532.

- Traverse : Une traverse en bois de section 58 x 60.

*Volet :

- Tablier : Composé de quarante et une lames en PVC Réf. Z52 4085,
d’épaisseur 5 a 8 et de hauteur 52 et d’'une lame finale en PVC Réf.
4092 + 4247.
Longueur totale 2150.

- Axe d'enroulement : Axe octogonal de diamétre 60.

- Dispositif de manceuvre : Moteur électrique.

MISE EN CEUVRE (les dimensions sont données en mm)

Le coffre est posé en tableau sur trois cétés et vissé en partie basse sur une traverse bois scellée au
platre dans la paroi d’essai.

Il est étanché en périphérie avec un fond de joint et du mastic oléoplastique mono-composant Réf. TX
(ATE).

Le coffre est monté derriére un linteau préfabriqué en béton armé de hauteur 210 et d’épaisseur 100.

Tramecofrac.dot, rév 5 R04065-4.doc
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ISOLEMENT ACOUSTIQUE NORMALISE D,, Essais 1et2

D'UN COFFRE DE VOLET ROULANT Date  02/07/04
Poste EPSILON

DEMANDEUR, FABRICANT PROFINE KOMMERLING
APPELLATION Rola Plus

CONFIGURATION Coffre monté derriére un linteau en béton d’épaisseur 100 mm,
sans isolation

Résultats Rw (C/Ctr 100 100
[ AVEC LINTEAU |

Toblier Tablier
enroulé déroulé

Essai 1 51 (-1/-3) |42 1/-4

@ Set ref 4567 / |g 1450 se décomposant

Bondeou extérieur réf 41021
Profilé de linison réf 4104
Trappe de visite 4529

[jj

Sous face 4119

Corniére 4120

Tasseau kois 60 x 58 mm

Lame Z52 4085

Axe de 60 Motorisé

Tulipe 4818

LI v gy

gz\@¥

Lame finale 4092 + 4247

Joue de coffre 4888

Plagque de propreté 4826

®0|9® 00 e

Embout trappe de visite 4532

s o | Ech [lessié par - JG Strohl ] [ 15708704 e
i o Wi o . Kdnmerling eindin : :
i m s m @ profie Fronce SAS )
§ + / o o § Essais acoustiques CSTB |1 ey
i " | Poids: g/n

Tramecofrac.dot, rév 5 R04065-4.doc
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ISOLEMENT ACOUSTIQUE NORMALISE D,, Essais 3et4

D'UN COFFRE DE VOLET ROULANT Date  02/07/04
AD92 |Poste EPSILON

DEMANDEUR, FABRICANT PROFINE KOMMERLING
APPELLATION Rola Plus

CONFIGURATION Coffre monté derriére un linteau en béton d’épaisseur 100 mm,
avec PSE d’épaisseur 10 mm dans la trappe de visite

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES CONDITIONS DE MESURES

Longueur : 1450 Salle émission : Salle réception :
Largeur : 250 Température : 23 °C Température : 23 °C
Hauteur : 210 Humidité relative : 43 %  Humidité relative : 53 %
RESULTATS » Essai : Tablier enroulé

o Essai : Tablier déroulé

Code —— @
f Dhs D..
100 41,0 29,0
125 36,0 29,9
160 42,3 30,7
200 43,1 32,6
250 38,1 32,6
315 39,9 34,1
400 44,1 36,1
500 46,5 39,2
630 47,6 42,1
! 800 49,2 43,5
| 1k 53,4 43,7
|
! 1,25k 55,9 40,9
| 1,6k 56,8 44,9
N |
! B 2k 57,5 46,6
i . 2,5k 55,8 48,5
:# : i 3,15k 572 527
v i aK 60,0 56,5
i T 5k 613 58,6
| L | Hz dB dB
,,,,,:,,#,,,,L,,: ,,,,, :,,‘f,,,,‘r,ﬂ‘,,,,#,,:,,,,, () : valeur corrigée. (+) : limite de poste.
T N Y T
I e s H & D,..(CC,) =50(-1;-3) dB
20 — — — — —
| | | | | | | | | |
T D A R R o | D,..(CC,) =42(-1;-3) dB
| T T e e T A B L I O Y B
A -
I D A B o ke g g
P e 1 =CSTB
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ISOLEMENT ACOUSTIQUE NORMALISE D,, Essais 3et4

D'UN COFFRE DE VOLET ROULANT Date  02/07/04
Poste EPSILON

DEMANDEUR, FABRICANT PROFINE KOMMERLING
APPELLATION Rola Plus

CONFIGURATION Coffre monté derriére un linteau en béton d’épaisseur 100 mm,
avec PSE d’épaisseur 10 mm dans la trappe de visite

APTITUDE A L’EMPLOI Coffre de volet roulant sous Avis technique n° 6/04-1540

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Longueur : 1450
Largeur : 250
Hauteur : 210

DESCRIPTION (Les dimensions sont données en mm)
* Caisson Réf. 4567 :

- Paroi extérieure : Profilé en PVC, Réf. 4102.1.

- Paroi supérieure : Profilé en PVC, Réf. 4104.

- Trappe de visite : Profilé en PVC, Réf. 4529.

- Sous-face : Profilé en PVC, Réf. 4119.

- Joues : Deux profilés en ABS, Réf. 4888.

- Embouts de trappe de visite : Deux profilés en ABS, Réf. 4532.

- Isolation : Un bandeau de polystyréene Réf. 4697 d’épaisseur 10 et de masse
volumique 25 kg/m?® est glissé dans la trappe de visite.

- Traverse : Une traverse en bois de section 58 x 60.

*Volet :

- Tablier : Composé de quarante et une lames en PVC Réf. Z52 4085,
d’épaisseur 5 a 8 et de hauteur 52 et d’'une lame finale en PVC Réf.
4092 + 4247.
Longueur totale 2150.

- Axe d'enroulement : Axe octogonal de diamétre 60.

- Dispositif de manceuvre : Moteur électrique.

MISE EN CEUVRE (les dimensions sont données en mm)

Le coffre est posé en tableau sur trois cétés et vissé en partie basse sur une traverse bois scellée au
platre dans la paroi d’essai.

Il est étanché en périphérie avec un fond de joint et du mastic oléoplastique mono-composant Réf. TX
(ATE).

Le coffre est monté derriére un linteau préfabriqué en béton armé de hauteur 210 et d’épaisseur 100.

Tramecofrac.dot, rév 5 R04065-4.doc
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ISOLEMENT ACOUSTIQUE NORMALISE D,, Essais 3et4

D'UN COFFRE DE VOLET ROULANT Date  02/07/04
Poste EPSILON

DEMANDEUR, FABRICANT PROFINE KOMMERLING
APPELLATION Rola Plus

CONFIGURATION Coffre monté derriére un linteau en béton d’épaisseur 100 mm,
avec PSE d’épaisseur 10 mm dans la trappe de visite

Résultats Rw (C/Ctr 100 100
[ AVEC LINTEAU |

Toblier Tablier
enroulé déroulé

Essai 2 |50 (-1/-3) |42 -1/=3>

@ Set ref 4567 / |g 1450 se décomposant

Bondeou extérieur réf 41021
Profilé de linison réf 4104
Trappe de visite 4529

Sous face 4119

Corniére 4120

Tasseau kois 60 x 58 mm

Laome Z52 4085

Axe de 60 Motorisé

Tulipe 4818

Lame finale 4092 + 4247

Joue de coffre 4888

Plagque de propreté 4826

Embout trappe de visite 4532

®Be|6|9® 00 e

Bandeau 4697 ép 10mm Polystyréne 25kgs/m3

Hauteur sous CVR 2150mm

B o | o [pessine Par + G Strohl [ [ 19/08/04 Refererce

Iz, M | m KUMME’PUHQ Testputis ‘ ‘
g ™t " prfre Furce 3 Essals acoustiaues CSTB Cocal N°2

rfi m* P on
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ISOLEMENT ACOUSTIQUE NORMALISE D,, Essais Set6

D'UN COFFRE DE VOLET ROULANT Date  02/07/04
AD92 |Poste EPSILON

DEMANDEUR, FABRICANT PROFINE KOMMERLING
APPELLATION Rola Plus

CONFIGURATION Coffre monté derriére un linteau en béton d’épaisseur 100 mm,
avec coquille PSE devant la trappe de visite

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES CONDITIONS DE MESURES

Longueur : 1450 Salle émission : Salle réception :
Largeur : 250 Température : 23 °C Température : 23 °C
Hauteur : 210 Humidité relative : 43 %  Humidité relative : 53 %
RESULTATS » Essai : Tablier enroulé

o Essai : Tablier déroulé

Code — o
f D.. D..
100 45,1 40,1
125 40,2 36,0
160 47,6 34,1
200 41,8 33,5
250 39,2 39,2
315 411 37,5
400 43,0 37,9
500 432 39,9
630 47,7 43,8
! 800 50,1 455
| 1k 52,6 41,1
i 1,25k 54,3 41,3
| 1,6k 56,6 4538
| ‘ - 2k 58,4 47,0
| I 2,5k 55,1 50,7
| - 3,15k 56,8 54,2
‘ o 4K 59,6 56,9
1 T 5k 60,9 59,5
; | o Hz dB dB
I O R S I ot i | ():valeurcomigée.  (4): limite de poste.
o o o T O
e e ! T
e ————— -ttt 111 | ™ D,..(CC,) =50(-1;-3) dB
20 [
e e ! T = .
8t e B
T T O T A A IR =y 2
ol = CSTB

Tramecofrac.dot, rév 5 R04065-4.doc
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ISOLEMENT ACOUSTIQUE NORMALISE D,, Essais Set6

D'UN COFFRE DE VOLET ROULANT Date  02/07/04
Poste EPSILON

DEMANDEUR, FABRICANT PROFINE KOMMERLING
APPELLATION Rola Plus

CONFIGURATION Coffre monté derriére un linteau en béton d’épaisseur 100 mm,
avec coquille PSE devant la trappe de visite

APTITUDE A L’EMPLOI Coffre de volet roulant sous Avis technique n° 6/04-1540

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Longueur : 1450
Largeur : 250
Hauteur : 210

DESCRIPTION (Les dimensions sont données en mm)
* Caisson Réf. 4567 :

- Paroi extérieure : Profilé en PVC, Réf. 4102.1.

- Paroi supérieure : Profilé en PVC, Réf. 4104.

- Trappe de visite : Profilé en PVC, Réf. 4529.

- Sous-face : Profilé en PVC, Réf. 4119.

- Joues : Deux profilés en ABS, Réf. 4888.

- Embouts de trappe de visite : Deux profilés en ABS, Réf. 4532.

- Isolation : Une coquille de polystyréne Réf. 4906 de masse volumique 20 kg/m?®
est placée devant la trappe de visite.

- Traverse : Une traverse en bois de section 58 x 60.

*Volet :

- Tablier : Composé de quarante et une lames en PVC Réf. Z52 4085,
d’épaisseur 5 a 8 et de hauteur 52 et d’'une lame finale en PVC Réf.
4092 + 4247.
Longueur totale 2150.

- Axe d'enroulement : Axe octogonal de diamétre 60.

- Dispositif de manceuvre : Moteur électrique.

MISE EN CEUVRE (les dimensions sont données en mm)

Le coffre est posé en tableau sur trois cétés et vissé en partie basse sur une traverse bois scellée au
platre dans la paroi d’essai.

Il est étanché en périphérie avec un fond de joint et du mastic oléoplastique mono-composant Réf. TX
(ATE).

Le coffre est monté derriére un linteau préfabriqué en béton armé de hauteur 210 et d’épaisseur 100.

Tramecofrac.dot, rév 5 R04065-4.doc
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ESSAIS

ISOLEMENT ACOUSTIQUE NORMALISE D,, Essais Set6

D'UN COFFRE DE VOLET ROULANT Date  02/07/04
Poste EPSILON

DEMANDEUR, FABRICANT PROFINE KOMMERLING
APPELLATION Rola Plus

CONFIGURATION Coffre monté derriére un linteau en béton d’épaisseur 100 mm,
avec coquille PSE devant la trappe de visite

360

Résultats Rw (C/Ctr 100 100
[ AVEC LINTEAU |

Tablier Tablier
enroulé déroulé

Essai 3 |50 (-1/-3) |44 1/=3

@ Set ref 4567 / |g 1450 se décomposant

Bondeau extérieur réf 41021
Profilé de linison réf 4104
Trappe de visite 4529

Saus face 4119

Carniére 4120

Tasseau bkois 60 x 58 mm

Lame Z52 4085

Axe de 60 Motorisé

Tulipe 4818

Lome finale 4092 + 4247

Jaue de coffre 4888

Plaque de propreté 4826

Embout trappe de visite 4532

Coquille réf 4906 Polystyréne 20kgs/m3

®6e|6|9 e 00V e

Hauteur sous CVR 2150mm

ER o | o [lessié par - JG Strohl ] [ 15708704

Tsialin

LA ™ i o Kdnmerling
Vor " ™ profie Fronce SAS
67440 Marmoutier

rf; | Pads: on

Essals acoustiques CSTB NS

Tramecofrac.dot, rév 5 R04065-4.doc
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ISOLEMENT ACOUSTIQUE NORMALISE D,, Essais 7et8

D'UN COFFRE DE VOLET ROULANT Date  02/07/04
AD92 |Poste EPSILON

DEMANDEUR, FABRICANT PROFINE KOMMERLING

APPELLATION Rola Plus

CONFIGURATION Coffre monté derriére un linteau en béton d’épaisseur 100 mm,
avec complexe (masse lourde + mélamine) devant la trappe de
visite

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES CONDITIONS DE MESURES

Longueur : 1450 Salle émission : Salle réception :

Largeur : 250 Température : 23 °C Température : 23 °C

Hauteur : 210 Humidité relative : 43 %  Humidité relative : 53 %

RESULTATS = Essai : Tablier enroulé

o Essai : Tablier déroulé

D,.endB
80 T T T T T T T T T T
bbb d b | Code - .-
I A e D.. D..
e T 48.9 36
| | | | | | | | | | ’ ’
125 44,0 38,5
160 52,2%55.5) 42 1
200 44,9 35,6
250 39,0 34,6
315 45,3 39,1
400 49,5 43,6
500 50,0 42,8
630 53,0 45,6
800 55,4 46,7
1k 57,5 49,6
1,25k 60,2 51,1
1,6k 60,3 54,2
2k 60,8 56,4
2,5k 60,5 58,9
————————— 3,15k 60,9 60,1
””””” 4k 61,8 62,9
] 5k 62,6 64,5
,,,,,,,,, Hz dB dB
,,,,,,,,, (*) : valeur corrigée. (+) : limite de poste.
M O | |-=|D,.,.(CiC,) = 55(-2;-5) dB
20 : : —
| |
RO A I A B R | | -® | D,..(CiC,) = 48(-1;-4) dB
! ST T (it i Bt nfinti Bl el Sl B -
S O S -
| | | | —
- =CSTB
10 | | | | |
125 500 1k 2k 4k
fenHz
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ISOLEMENT ACOUSTIQUE NORMALISE D,, Essais 7et8

D'UN COFFRE DE VOLET ROULANT Date  02/07/04
Poste EPSILON

DEMANDEUR, FABRICANT PROFINE KOMMERLING

APPELLATION Rola Plus

CONFIGURATION Coffre monté derriére un linteau en béton d’épaisseur 100 mm,
avec complexe (masse lourde + mélamine) devant la trappe de
visite

APTITUDE A L’EMPLOI Coffre de volet roulant sous Avis technique n° 6/04-1540

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Longueur : 1450
Largeur : 250
Hauteur : 210

DESCRIPTION (Les dimensions sont données en mm)
* Caisson Réf. 4567 :

- Paroi extérieure : Profilé en PVC, Réf. 4102.1.

- Paroi supérieure : Profilé en PVC, Réf. 4104.

- Trappe de visite : Profilé en PVC, Réf. 4529.

- Sous-face : Profilé en PVC, Réf. 4119.

- Joues : Deux profilés en ABS, Réf. 4888.

- Embouts de trappe de visite : Deux profilés en ABS, Réf. 4532.

- Isolation : Un complexe ILLTEC (ILLBRUCK), constitué d’'une masse lourde
(d’épaisseur 4 et de masse surfacique 8 kg/m?) et de mousse de
mélamine a cellule ouverte :

Le complexe, avec une coquille de mousse de mélamine de
dimensions 193 x 62, est placé devant la face interne de la trappe de

visite.

- Traverse : Une traverse en bois de section 58 x 60.

*Volet :

- Tablier : Composé de quarante et une lames en PVC Réf. Z52 4085,
d’épaisseur 5 a 8 et de hauteur 52 et d’'une lame finale en PVC Réf.
4092 + 4247.
Longueur totale 2150.

- Axe d'enroulement : Axe octogonal de diamétre 60.

- Dispositif de manceuvre : Moteur électrique.

MISE EN CEUVRE (les dimensions sont données en mm)

Le coffre est posé en tableau sur trois cétés et vissé en partie basse sur une traverse bois scellée au
platre dans la paroi d’essai.

Il est étanché en périphérie avec un fond de joint et du mastic oléoplastique mono-composant Réf. TX
(ATE).

Le coffre est monté derriére un linteau préfabriqué en béton armé de hauteur 210 et d’épaisseur 100.

Tramecofrac.dot, rév 5 R04065-4.doc
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ISOLEMENT ACOUSTIQUE NORMALISE D,, Essais 7et8

D'UN COFFRE DE VOLET ROULANT Date  02/07/04
Poste EPSILON

DEMANDEUR, FABRICANT PROFINE KOMMERLING

APPELLATION Rola Plus

CONFIGURATION Coffre monté derriére un linteau en béton d’épaisseur 100 mm,
avec complexe (masse lourde + mélamine) devant la trappe de
visite

360
Résultats Rw (C/Ctr> 100 100

AVEC LINTEAU

Toblier Tablier
enroulé déroulé

Essai 4 |55 (-2/-5)|48 (-1/-4>

@ Set ref 4567 / |g 1450 se décomposant

Bondeoau extérieur réf 41021
Profilé de linison réf 4104
Trappe de visite 4529

Sous face 4119

Corniére 4120

Tasseau bkois 60 x 58 mmn

Lame Z52 4085

Axe de 60 Motorisé

Tulipe 4818

Lame finale 4092 + 4247

Joue de coffre 4888

Plagque de propreté 4826

Embout troppe de visite 4532

®6|6|9® 00w e

Complexe acoustique se décomposant

* Masse lourde épaisseur 4mm 8Kg/me

* Coquille mousse de mélamine & cellules ouvertes
Dimensions 51 x 193 x 62mm

Hauteur sous CVR 2150mm
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ISOLEMENT ACOUSTIQUE NORMALISE D,, Essais 9 et 10

D'UN COFFRE DE VOLET ROULANT Date  02/07/04
AD92 |Poste EPSILON

DEMANDEUR, FABRICANT PROFINE KOMMERLING
APPELLATION Rola Plus

CONFIGURATION Coffre monté derriére un linteau en béton d’épaisseur 100 mm,
avec complexe (masse lourde + mélamine) devant la trappe de
visite, sur la sous-face et la paroi supérieure

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES CONDITIONS DE MESURES

Longueur : 1450 Salle émission : Salle réception :
Largeur : 250 Température : 23 °C Température : 23 °C
Hauteur : 210 Humidité relative : 43 %  Humidité relative : 53 %
RESULTATS » Essai : Tablier enroulé

o Essai : Tablier déroulé

Code — o
f D.. D..
100 48,0 31,8
125 435 34,0
160 52,31s5.5) 394
200 46,6 33,5
250 47,4 37,5
315 50,7 42,6
400 52,8 454
500 53,3 43,6
630 54,9 47,9
; o 800 56,2 49,5
L 1 1k 58,6 53,0
| | |
- Lo 1,25k 60,7 54,1
v 1T 1,6k 60,8 56,7
I -+ |
! ! L 2k 62,6 60,0
‘ . Lo 2,5k 63,4 61,9
| | | |
! - de 3,15k 64,0 62,9
| v T 4k 63,1 66,8
| i T 5k 63,0 68,6
! i 1 Hz dB dB
,,,,,:,,#,,,,L,,: ,,,,, :,,‘f,,,,‘r,ﬂ‘,,,,#,,:,,,,, (*) : valeur corrigée. (+) : limite de poste.
S S I S R T L E
T N Y T & D,..(CC,) = 58(-1;-4) dB
20 — — — — —
| | | | | | | | | |
T T N A R -o | D,..(CC,) = 50(-2;-6) dB
[ R L e A A R R [ R (i R A e
I e T
| | | | | | | | R |
L e e [ N R I srﬂ
10 | | | | | | | | |
125 250 500 1k 2k 4k
fen Hz
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ISOLEMENT ACOUSTIQUE NORMALISE D,, Essais 9 et 10

D'UN COFFRE DE VOLET ROULANT Date  02/07/04
Poste EPSILON

DEMANDEUR, FABRICANT PROFINE KOMMERLING
APPELLATION Rola Plus

CONFIGURATION Coffre monté derriére un linteau en béton d’épaisseur 100 mm,
avec complexe (masse lourde + mélamine) devant la trappe de
visite, sur la sous-face et la paroi supérieure

APTITUDE A L’EMPLOI Coffre de volet roulant sous Avis technique n° 6/04-1540

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Longueur : 1450
Largeur : 250
Hauteur : 210

DESCRIPTION (Les dimensions sont données en mm)
* Caisson Réf. 4567 :

- Paroi extérieure : Profilé en PVC, Réf. 4102.1.

- Paroi supérieure : Profilé en PVC, Réf. 4104.

- Trappe de visite : Profilé en PVC, Réf. 4529.

- Sous-face : Profilé en PVC, Réf. 4119.

- Joues : Deux profilés en ABS, Réf. 4888.

- Embouts de trappe de visite : Deux profilés en ABS, Réf. 4532.

- Isolation : Un complexe ILLTEC (ILLBRUCK), constitué d’'une masse lourde
(d’épaisseur 4 et de masse surfacique 8 kg/m?) et de mousse de
mélamine a cellule ouverte :

Le complexe, avec une coquille de mousse de mélamine de

dimensions 193 x 62, est placé devant sur la face interne de la trappe

de visite :

- Une bande de largeur 113 avec 8 mm de mélamine est collée sur
la face interne de la sous-face,

- Une bande de largeur 153 avec 8 mm de mélamine est collée sur
la face interne de la paroi supérieure.

- Traverse : Une traverse en bois de section 58 x 60.
*Volet :
- Tablier : Composé de trente cinq lames en PVC Réf. Z52 4085, d’épaisseur 5

a 8 et de hauteur 52 et d’'une lame finale en PVC Réf. 4092 + 4247.
Longueur totale 1840.

- Axe d'enroulement : Axe octogonal de diamétre 60.

- Dispositif de manceuvre : Moteur électrique.

MISE EN CEUVRE (les dimensions sont données en mm)

Le coffre est posé en tableau sur trois cétés et vissé en partie basse sur une traverse bois scellée au
platre dans la paroi d’essai.

Il est étanché en périphérie avec un fond de joint et du mastic oléoplastique mono-composant Réf. TX
(ATE).

Le coffre est monté derriére un linteau préfabriqué en béton armé de hauteur 210 et d’épaisseur 100.
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ESSAIS

ISOLEMENT ACOUSTIQUE NORMALISE D,, Essais 9 et 10

D'UN COFFRE DE VOLET ROULANT Date  02/07/04
Poste EPSILON

DEMANDEUR, FABRICANT PROFINE KOMMERLING
APPELLATION Rola Plus
CONFIGURATION Coffre monté derriére un linteau en béton d’épaisseur 100 mm,

avec complexe (masse lourde + mélamine) devant la trappe de
visite, sur la sous-face et la paroi supérieure

Résultats Rw (C/Ctr 100 100
[ AVEC LINTEAU |

Toblier Tablier
enroulé déroulé

Essai S 58 (-1/-4>50 (-2/-6)

@ Set ref 4567 / |g 1450 se décomposant :

Bandeau extérieur réf 41021
Profilé de linison réf 4104
Trappe de visite 4529

Sous face 4119

Corniére 4120

Tasseau bkois 60 x 58 mmn

Lame Z52 4085

Axe de 60 Motorisé

Tulipe 4818

Lame finale 4092 + 4247

Joue de coffre 4888

Plagque de propreté 4826

Embout troppe de visite 4532

®Be|6|9® 00 e

Complexe acoustique se décomposant

* Masse lourde épaisseur 4mm 8Kg/m2

* Coquille mousse de mélamine & cellules ouvertes
Dimensions 51 x 193 x 62mm

* 2 Bondeaux mousse de mélamine a
cellules ouvertes
Dimensions 153 x 12 et 113 x 12mm

Hauteur sous CVR 1840mm
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ANNEXE 1 — APPAREILLAGE
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Accréditation
n° 1-0305
ESSAIS

POSTE EPSILON

Salle d'émission : EPSILON 3

DESIGNATION MARQUE TYPE N° CSTB
_ _ Bruél & Kjeer Microphone 4166
Chaine microphonique ACOU 01 004
Bruél & Kjeer Préamplificateur 2669

Bras tournant Bruél & Kjaer 3923 ACOU 94 2
Amplificateur LAB GRUPPEN LAB1000 ACOU 97 45
Source CSTB-PHL AUDIO Cube ACOU 97 37
Source CSTB-PHL AUDIO Cube ACOU 97 39
Salle de réception : EPSILON 2

DESIGNATION MARQUE TYPE N° CSTB

. _ Bruél & Kjaer Microphone 4166
Chaine microphonique ACOU 01 008
Bruél & Kjeer Préamplificateur 2669

Bras tournant Bruél & Kjaer 3923 ACOU 80 10
Amplificateur CARVER PM600 ACOU 91 15
Source CSTB-ELECTRO VOICE |Pyramide ACOU 97 49
Salle de commande

DESIGNATION MARQUE TYPE N° CSTB
Analyseur temps réel Bruél & Kjaer 2144 ACOU 957
Micro-ordinateur HEWLETT-PACKARD VL4
Calibreur Bruél & Kjaer 4231 ACOU 956
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ESSAIS

Accréditation
n° 1-0305

POSTE EPSILON

PLAN
A 1 2 //4() ] 2 3
v A / A 2
Q
f SALLE DE CONTROLE
N —
S EPSILON 2 SR g
e V = 623 m?3 " /® =623 m
A
4220 i 4220
6 6
|
2 EPSILON 3
8 V= 78,0 m3 )
/_@ TRANSLATION LATERALE DE EPSILON 3
200
4220 /
XX 1100
A
® @ 6
COUPE AA
3 1 2 1 )ol
] B
7 L - - PR
r = ;
y
[=]
5
° o L
1 =] EPSILON 3
200 EPSILON 1 °u32 E V= 780 m3 TRANSLATION LONGITUDINALE
50 V=20623m ' DE EPSILON 3
—— : ]
T ™
1L [ |
. | P ; T LI T |
Sy g i e | o
B s S e A AP A DU A DU L e PSP S P I P B -
dimensions en mm \
7 Boite a ressort A .
échelle:
6 Surface de l'ouverture S=10.5 m? 1/1 00
5 Tole acier 6mm
4 Tole acier 2mm
3 Bloc de béton plein e=100 mm POSTE EPSI LON
2 Laine minérale
1 Béton =200 mm
RE! DESIGNATION ACOUSTlQUE

FIN DE RAPPORT
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