
Coffres 
LINTEAUX

Le coffre de volet roulant  est 

un 

 roulants 

COFFRE STANDARD : 280 x 300 mm

la sous-face

Performances techniques : 



Linteau

colle
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DISPOSITION MISE EN OEUVRE

Montage des murs  jusqu’au 
niveau inférieur du linteau. 
Préparer l’assise du coffre 

à l’aide de planches réglées 
de niveau dans les 2 sens.

Mise en place du coffre en 
le centrant dans  la baie. 
L’alignement du coffre se 
fait par rapport au nu du 

mur.

Etayage tous les 0,6 à 0,75 
m et coulage du linteau, 

de la dalle ou du chaînage 
(le plancher doit être posé 
sur  les étais et non sur le 

coffre).

 Avant la réalisation de  
l’enduit, le support  

d’enduit en aluminium doit 
être découpé pour les  

parties s’appuyant sur un 
mur. 

Etais

Dégager le polystyrène autour

des armatures transversales

11 cm

EGERS,

ISOLANTS, THERMIQUES ET PHONIQUES,

RESISTANTS, 

UN EXCELLENT SUPPORT D’ENDUIT,

DURABLES, 

NOS COFFRES LINTEAUX SONT 

NOUVEAUTE 
Coffres support d’enduit
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Linteau

ou isolant

en PVC


