
Le caisson de volet roulant universel qui s’adapte à 
tous types de fenêtres

Sa façade, qui fait également office de trappe de visite, 
est arrondie apportant une harmonie tout en douceur 
aux profilés KBE, KÖMMERLING et TROCAL.

Ce caisson de volets roulants existe en 3 hauteurs 
(166, 186, 210mm) et deux profondeurs (200 
à 230mm), pour une fermeture allant jusqu’à  
2 800 mm de hauteur suivant la lame utilisée. 
Les lames sont disponibles en différentes épaisseurs 
(de 8 à 14mm), en différents coloris, ajourées ou non. 

Pour les manœuvres treuils, sangles ou moteurs 
électriques peuvent être envisagées. Ces derniers 
peuvent être commandés à distance avec les systèmes 
actuels les plus perfectionnés.
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Par un assemblage de profilés PVC alvéolaires, le caisson forme un coffre pouvant s’adapter 
à tous types de fenêtres (PVC, bois ou aluminium). RolaPlus est conforme aux exigences en 
vigueur.

Adaptable aux constructions neuves ou 
existantes. 

Coefficient de performance thermique où 
Uc peut atteindre 1,1 W/m².K

Performance acoustique jusqu’à 42 dB

Un large choix de coloris teintés dans la
masse : blanc, gris, beige. Il est
également disponible en finition filmée.

Sous face de liaison lisse à visser, à coller 
ou à clipper..

Profilés utilisés 100% greenline à base de 
calcium-zinc, exempts de métaux lourds.
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