
Store Screen Zip Line
Le Zip Line donne accès aux grandes dimensions grâce à son système de fer-
meture à glissière résistant au vent. Il existe en trois modèles : Les Zip Line 
110 et 130, pour une pose en saillie et le Zip Line, pour une pose en niche.

Cet élégant store zip vous protège du soleil et des regards indiscrets, en donnant du caractère 
à votre façade. Sa barre de charge en aluminium extrudé est lestée afin d’assurer une tension 
forte et constante sur la toile. 
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Coffre

Zip Line Zip Line 100 Zip Line 130

Coffre en aluminium extrudé et laqué pour les Zip Line 100 
et 130

Face avant démontable pour les Zip Line 100 et 130,
Sous-face démontable pour le Zip Line
Ajustement des fins de course simplifié

Axe d’enroulement en acier rond de 70 mm aquipé d’un sys-
tème spécial démontage rapide

Enroulement de la toile optimisé à l’aide d’un manchon 
épaulé avec arrondi

Coulisses

Montage simplifié grâce au mécanisme de fermeture clipable 
du guidage coulisses

Esthétique soigné, finitions parfaites sans vis visibles sur la 
coulisse

Système de fermeture à glissière résistant au vent

Toiles

Zip Line

Limites dimensionnelles

Type

Zip Line
Zip Line 100
Zip Line 130

Largeur max.

3500 mm
4000 mm
3000 / 6000 mm

Hauteur max.

3000 mm
3000 mm
6000 / 3000 mm

Collection Screen (Classic Satiné 5500)
Soltis (86/92/93/Black out B92/B702)

Attention, en fonction du type de toile ou des contraintes de confection, la toile peut avoir des soudures horizontales ou verticales.
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Zip Line 100 Zip Line 130


