| LAME - ALUMINIUM DOUBLE PAROIS MOUSSE POLYURETHANE

MAEVA 40

& CONFORT

Profil en aluminium double parois mousse polyuréthane,
pour une meilleure isolation et de grandes dimensions

j4 B © SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Dimension profil 8,3 x40 mm
Poids par m? =2,35kg
40 mm Lames /m 25
Largeur maxi 2900 mm
Surface maxi 7,00 m?
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e L'aluminium pour la tenue. La mousse polyuréthane pour lisolation. Des lames double paroi pensées pour votre confort au
quotidien.
« Diametre d'enroulement réduit
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® COULISSES — coupes profilés
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Lame Maeva 40 — Dimensions

Toutes les valeurs sont an mm.

@® ENROULEMENT ET TAILLE DE COFFRE * Valeur max incluse — au-deld — colonne de droite
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@ d'enroulement — axe 54

= galon lo hauteur et le type de pose

Tradi classique HEE 105 no ns 125 128 145 148 155 158 160 170 175 180 185
Taille de cotfre
Tradi jet évo (structure e, 150
standord) i 1680
Tradi jet &évo (enroulerment s 150
max) 5 1760
ITE (filcaire,
Rénovation & ITE (filaire, aaijres 1n? 150
radio)
Rénovation (solairs *) HCG 150 165
ITE [ & enduire (zolaira) HSC

Réno-thermo
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Tradi jot dvo : s sewlls exacts sont indiqués sous chagque toille de colfre,
* Rémovation solgire | HOC de 150 ot 2980 ou liew de 37 et 2005,

— Performances

Résultats dessais.

® RéSl STANCE THERMIQUE DU TABLIER -~ M 150 10077-1:2008 - EN 13125:2001 ® REACTION AU FEU — NF-EN 13501-1:2007+A1:2010

curuc*ériStique “ “m

Coefficient de transmission thermique Uf " Mon ajouré B-s2,d0

MF-EM 10077-2:2008 5.9 w"'m' K §
Ajouré C-s2,d0

§
Résistance thermique additionnelle AR
WF-EM IS0 10077-1:2001
oNm=K/w  0lam=K/wW 0,17 mK/wW
©® ISOLATION ACOUSTIQUE AU BRUIT AERIEN
Raxr Ry Ry (€5 Cyy)
16,6 dBA 18,6 dBA 19 (-1;-2) dB

Indice d'affaiblissement acoustique par fréquence
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® RESISTANCE AU VENT - Masvo 40 - selon NF-EN 19322014 =20

Largeur max (LDC)

b e 1500 2000 2400 2800 3100 3400
:;:f,""" 600 400 255 150 105 75

Vitesse du vent
eraifh nz2 92 73 56 a7 39
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Valaurs valables pour une hauteur sous coffre inférisure ou égale a 2250 mim.
LDC = largaur dos dio Coulissos,
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